KVK Silent 125
Artikelnummer: 92159
Variant : 230V 1~ 50Hz
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Beskrivning

Isolerad boxflakt med cirkular anslutning och servicelucka
« L&g ljudniva, isolering med hég densitet

* Kompakt design

« Enkel installation, underhdll och service

* Anpassad for behovsstyrd ventilation

« Korrosivitetsklass C4

Héljet &r tillverkat av Alu-zink plat i korrosivitetsklass C4 isolerat med tjock mineralullisolering som
har hég densitet, motsvarande EI30. En servicelucka med férskruvning och gdngjarn med sprintar
gor rengodring och service enkel.

KVK Silent kan behovsstyras via givare och reglering for CO2, temperatur, fukt, narvaro och VAV
mm, eller manuellt steglést med tyristor eller med 5-stegs transformator.

For att skydda flakten har flaktmotorn integrerat termokontaktmotorskydd som bryter strommen
vid...

Hitta mer information i var webbkatalog
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spanningsreglering
Kopplingsschema
Ljuddata
Ljudtrycksniva, 3 m (20m?2 Sabin) 31 dB(A) 230\/ 1 ~
Skydd/Klassificering
Kapslingsklass, motor P44 N |_ J_—
Isolationsklass B
Data enligt ErP
Energiklass, Standardaggregat E
Energiklass, Lokala krav B C
Redo for ErP-krav ErP 2018
Dimensioner och vikt / GC)
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Kanalanslutning: cirkular, insug 125 mm E_’
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Brown = Brun
Andra Blue = BI&
Black = Svart
Yellow/Green = Gul/Grén
Typ kanalanslutning Cirkular
Motortyp AC
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Hydraulisk data
Erforderligt luftflode 0.04 m3/s
Noédvandigt statiskt tryck 221 Pa
Arbetsluftfléde 0.04 m3/s
Statiskt arbetstryck 221 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m3
Effekt 46.4 W
Varvtalsstyrning - RPM 2549 rpm
Strom 0.20 A
SFP 1.104 kW/m3/s
Styrspanningen 230.0V
Matningsspanning 230V
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 47 44 48 40 40 36 24 22 52
Utblds dB(A) 48 54 58 58 60 57 47 37 65
Omgivning dB(A) 17 25 34 29 29 30 21 21 37
Ljudtrycksniva vid 3m (20 m2? Sabine) dB(A) - - - - - - - - 30
Ljudtrycksnivan vid 3m fritt falt dB(A) - - - - - - - - 16
Tillbehor

RE 1,5 Transformator (5000)

REPT6 Spanningsregl/temp&tryck (5698)
SG 125 Beréringsskydd (5607)

CO2 givare CO2RT-R-D (6993)

HR1 Rumshygrostat (215150)

IR24-P Narvarogivare (6995)
Sakerhetsbrytare 2-polig gra (210679)
Termostat -35... +20 C IP40 (5630)
CB 125/0,6KW 230V/1 (5289)

CB 125/1,8KW 230V/1 (5377)

CBMF 125-1,2 230V/1 (12242)

FFR 125 Filterkassett (1768)

FK 125 Fastklammer (1608)

LDC 125-300 (53722)

LDC 125-900 Ljuddampare (5191)
THB 160 profil takhuv (1764)

THS 160 plan takhuv (1839)

VBC 125-2 Vattenbatteri (5457)

Dokument

Flaktar Drift och underhall_instr 202341 CE flersprakig.pdf
Byggvarudeklaration KVK Silent AC EC 100-500 ID2.pdf

REE 1 Tyristor utanpéliggande (5314)
REU 1,5 Transformator (5004)

VKK 125 Backspjall (1624)

DTV500A (96807

IGK 125 Intagsgaller (1631)

RT 0-30 (5151

T 120 Timer (5165)

VBC 125-3 Vattenbatteri (9839)

CB 125/1,2KW 230V/1 (5290)

CBM 125/1,2KW 230V/1 (5480)

CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund (30021)
FGR 125 Filterkassett (1804)

LDC 125-1200 Ljuddéampare (5997)
LDC 125-600 Ljuddampare (5190)
RSK 125 Backspjall (5598)

THB 160 profil takhuv réd (2034)
THS 160 plan takhuv réd (2044)

VBF 125 Vattenbatteri (1730)



https://shop.systemair.com/sv-SE/re--15--transformator/p106924
https://shop.systemair.com/sv-SE/rept6--spanningsregltemptryck/p98943
https://shop.systemair.com/sv-SE/sg--125--beroringsskydd/p118565
https://shop.systemair.com/sv-SE/co2--givare--co2rt--r--d/p105063
https://shop.systemair.com/sv-SE/hr1--rumshygrostat/p399537
https://shop.systemair.com/sv-SE/ir24--p--narvarogivare/p105838
https://shop.systemair.com/sv-SE/sakerhetsbrytare--2--polig--gra/p102635
https://shop.systemair.com/sv-SE/termostat--35--20--c--ip40/p114504
https://shop.systemair.com/sv-SE/cb--12506kw--230v1/p106158
https://shop.systemair.com/sv-SE/cb--12518kw--230v1/p105329
https://shop.systemair.com/sv-SE/cbmf--125--12--230v1/p105202
https://shop.systemair.com/sv-SE/ffr--125--filterkassett/p391969
https://shop.systemair.com/sv-SE/fk--125--fastklammer/p117092
https://shop.systemair.com/sv-SE/ldc--125--300/p115580
https://shop.systemair.com/sv-SE/ldc--125--900--ljuddampare/p115562
https://shop.systemair.com/sv-SE/thb--160--profil--takhuv/p116648
https://shop.systemair.com/sv-SE/ths--160--plan--takhuv/p116659
https://shop.systemair.com/sv-SE/vbc--125--2--vattenbatteri/p115405
https://shop.systemair.com/sv-SE/ree--1--tyristor--utanpaliggande/p95418
https://shop.systemair.com/sv-SE/reu--15--transformator/p105431
https://shop.systemair.com/sv-SE/vkk--125--backspjall/p139187
https://shop.systemair.com/sv-SE/dtv500a/p401877
https://shop.systemair.com/sv-SE/igk--125--intagsgaller/p140343
https://shop.systemair.com/sv-SE/rt--0--30/p106082
https://shop.systemair.com/sv-SE/t--120--timer/p102473
https://shop.systemair.com/sv-SE/vbc--125--3--vattenbatteri/p115413
https://shop.systemair.com/sv-SE/cb--12512kw--230v1/p98296
https://shop.systemair.com/sv-SE/cbm--12512kw--230v1/p96685
https://shop.systemair.com/sv-SE/cwk--125--3--25--kylbattrund/p115345
https://shop.systemair.com/sv-SE/fgr--125--filterkassett/p403779
https://shop.systemair.com/sv-SE/ldc--125--1200--ljuddampare/p115574
https://shop.systemair.com/sv-SE/ldc--125--600--ljuddampare/p115561
https://shop.systemair.com/sv-SE/rsk--125--backspjall/p139147
https://shop.systemair.com/sv-SE/thb--160--profil--takhuv--rod/p116650
https://shop.systemair.com/sv-SE/ths--160--plan--takhuv--rod/p116661
https://shop.systemair.com/sv-SE/vbf--125--vattenbatteri/p115420
https://shop.systemair.com/upload/assets/FANS_OPERATING_AND_MAINTENANCE_INSTR_202341_CE__A021__MULTILINGUAL.PDF?15433591
https://shop.systemair.com/upload/assets/BVD_KVK_SILENT_100-500_ID2.PDF?11efd18a

