KT 50-25-4
Artikelnummer: 1487
Variant : 400 V 3~ 50 Hz

Tekniska parametrar

Nominella data

P

Spanning (nominal) 400 V
Frekvens 50 Hz
Fas 3~

Tillférd effekt 565 W
Strom 0,969 A
Varvtal 1287 r.p.m
Luftfléde max 0,544 m?/s
Max temperatur pd transporterad luft max 66 °C
Ma__x telmperaturlpé transporterad luft vid 51 °C
spanningsreglering

Ljuddata

Ljudtrycksniva, 3 m (20m?2 Sabin) 55 dB(A)
Skydd/Klassificering

Kapslingsklass, motor IP54
Isolationsklass F

Data enligt ErP

Redo for ErP-krav ErP 2018
Dimensioner och vikt

Kanaldimension, inlopp (hdjd x bredd) 250 x 500 mm
Kanaldimension, utlopp (hdjd x bredd) 250 x 500 mm
Vikt 17,4 kg
Andra

Typ kanalanslutning

Motortyp

Rektangular

AC

systemair

Beskrivning

Kanalflakt med rektangular kanalanslutning
« Spanningsreglerbar

* Inbyggd termokontakt

« Kan monteras i valfritt lage

« Underhallsfri och driftsaker

KT har flakthjul med framatbéjda skovlar och underhllsfri ytterrotormotor. Motor och flakthjul &r
monterade pa lucka for enkel rengéring och service. Holjet ar tillverkat av galvaniserad stalplat.
Flékten kan behovsstyras via givare och reglering for t.ex. CO2, temperatur, fukt, narvaro och

VAV, eller med 5-stegs transformator.

For att skydda motorn mot éverhettning har flakten inbyggd termokontakt med utdragna ledare for
anslutning till motorskydd.

Flaktarna kan monteras i valfritt lage och ar latta att montera med hjalp av dukstosar DS.

Hitta mer information i var webbkatalo
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KT 40-20 398 198 220 420 440 240 502 32 530
KT 50-25 498 248 270 520 540 290 532 68 610
KT 50-30 498 298 320 520 540 340 562 68 695
KT 60-30 598 298 320 620 640 340 642 89 715
KT 60-35 598 348 370 620 640 390 717 92 805
KT 70-40-4 698 398 420 720 740 440 787 92 900
KT 70-40-6/8 698 398 420 720 740 440 787 92 900
KT 80-50 798 497 520 820 840 540 880 113 1090
KT 100-50 998 497 520 1020 1040 540 980 113 1140

I* = M3tt vid fullt 6ppen lucka
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Hydraulisk data
Erforderligt luftflode 0.24 m3/s
Noédvandigt statiskt tryck 298 Pa
Arbetsluftfléde 0.24 m3/s
Statiskt arbetstryck 298 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m?
Effekt 2325 W
Varvtalsstyrning - RPM 1425 rpm
Strom 0.62 A
SFP 0.949 kW/m3/s
Styrspanningen 400.0 V
Matningsspanning 400 V
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 59 67 65 60 64 64 62 58 72
Utblas dB(A) 56 62 65 67 72 69 67 65 76
Omgivning dB(A) 40 48 54 55 56 52 50 55 62
Ljudtrycksniva vid 3m (20 m? Sabine) dB(A) - - - - - - 55
Ljudtrycksnivan vid 3m fritt falt dB(A) - - - - - - 41



Tillbehor

FRQ5S-4A+LED V2 (36233)

RTRD 2 Transformator (5941)

S-DT 16 Motorskydd (161206)

CO2 givare CO2RT-R-D (6993)

HR1 Rumshygrostat (215150)

RT 0-30 (5151)

T 120 Timer (5165)

VBR 50-25-2 Vattenbatteri (5464)
DXRE 50x25-3-2,5 Kylbat.Rekt (7952)

LDR 50-25 Ljuddampare (5070)
RB 50-25/15-1 400V/3 (9629)
RBM 50-25 15KW 400V/3 (5451)
TUNE-S-500x250-M0 (420829)

Dokument

Flaktar Drift och underhdll_instr 202341 CE_flersprakig.pdf

Byagvarudeklaration_KT fléktar

FRQS-4A V2 (36231

RTRDU 2 Transformator (5945)
S-DT 16E Motorskydd (161207)
DTV500A (96807

IR24-P Néarvarogivare (6995)
Sékerhetsbrytare 3-polig gra (210680)
Termostat -35... +20 C IP40 (5630)
DS 50-25 Dukstos (1542

FFK 50-25 Filterkassett (1752)

PGK 50x25-3-2,0 Kylbatteri (6606)
RB 50-25/22-2 400V/3 (9633)

VBR 50-25-4 Vattenbatteri (5472)
TUNE-S-500x250-M5 (420834)



https://shop.systemair.com/sv-SE/frq5s--4aled--v2/p108319
https://shop.systemair.com/sv-SE/rtrd--2--transformator/p105031
https://shop.systemair.com/sv-SE/s--dt--16--motorskydd/p413994
https://shop.systemair.com/sv-SE/co2--givare--co2rt--r--d/p105063
https://shop.systemair.com/sv-SE/hr1--rumshygrostat/p399537
https://shop.systemair.com/sv-SE/rt--0--30/p106082
https://shop.systemair.com/sv-SE/t--120--timer/p102473
https://shop.systemair.com/sv-SE/vbr--50--25--2--vattenbatteri/p103218
https://shop.systemair.com/sv-SE/dxre--50x25--3--25--kylbatrekt/p115368
https://shop.systemair.com/sv-SE/ldr--50--25--ljuddampare/p115614
https://shop.systemair.com/sv-SE/rb--50--2515--1--400v3/p98738
https://shop.systemair.com/sv-SE/rbm--50--25--15kw--400v3/p95040
https://shop.systemair.com/sv-SE/tune--s--500x250--m0/p138435
https://shop.systemair.com/sv-SE/frqs--4a--v2/p100081
https://shop.systemair.com/sv-SE/rtrdu--2--transformator/p97954
https://shop.systemair.com/sv-SE/s--dt--16e--motorskydd/p413995
https://shop.systemair.com/sv-SE/dtv500a/p401877
https://shop.systemair.com/sv-SE/ir24--p--narvarogivare/p105838
https://shop.systemair.com/sv-SE/sakerhetsbrytare--3--polig--gra/p96080
https://shop.systemair.com/sv-SE/termostat--35--20--c--ip40/p114504
https://shop.systemair.com/sv-SE/ds--50--25--dukstos/p114908
https://shop.systemair.com/sv-SE/ffk--50--25--filterkassett/p391955
https://shop.systemair.com/sv-SE/pgk--50x25--3--20--kylbatteri/p115385
https://shop.systemair.com/sv-SE/rb--50--2522--2--400v3/p107177
https://shop.systemair.com/sv-SE/vbr--50--25--4--vattenbatteri/p98988
https://shop.systemair.com/sv-SE/tune--s--500x250--m5/p136747
https://shop.systemair.com/upload/assets/FANS_OPERATING_AND_MAINTENANCE_INSTR_202341_CE__A021__MULTILINGUAL.PDF?15433591
https://shop.systemair.com/upload/assets/BVD_KANALFL_KT_KT_ID9.PDF?a0784954

