
Tekniska	parametrar

Dimensioner	och	vikt

Kanalanslutning:	cirkulär,	insug 160 mm

Kanalanslutning:	cirkulär,	utblås 160 mm

Vikt 3,5 kg

Andra

Typ	kanalanslutning Cirkulär

Prestanda

Dimensioner

øA B C D E

160 200 203 522 450

Tillbehör

Dokument

FFR	160	Filterkassett
Artikelnummer:	1770
Variant	:	Filter	G3

Beskrivning
Filterkassett	för	cirkulär	kanal
Filterkassett	FFR	är	avsedd	för	påsfilter	i	filterklass	Coarse	50%,	Coarse	70%	eller	ePM1	60%.
Kassetten	är	tillverkad	i	galvaniserad	stålplåt	med.	Gummitätade	anslutningsstosar	och	lock	med
excenterlås.	Kassetten	är	försedd	med	nipplar	för	anslutning	av	filtervakt,	DTV.
Filter	BFR	i	filterklass	Coarse	50%,	Coarse	70%	eller	ePM1	60%	beställs	separat	och	levereras
styckevis.	

DTV500A	(96807)
BFR	100-160	Coarse	50%	Filter	(5246)
BFR	100-160	Filter	Coarse	70%	(5239)

MFRO	U-Rörsmanometer	MINI	1200	(6688)
BFR	100-160	ePM1	60%	Filter	(5222)

FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_SV.PDF
BVD	FILTERKASSETT	FFK	FFR	FGR	ID5.PDF

https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=403764
https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=403764
https://shop.systemair.com/sv-SE/dtv500a/p401877
https://shop.systemair.com/sv-SE/bfr--100--160--coarse--50--filter/p94776
https://shop.systemair.com/sv-SE/bfr--100--160--filter--coarse--70/p97696
https://shop.systemair.com/sv-SE/mfro--u--rorsmanometer--mini--1200/p114547
https://shop.systemair.com/sv-SE/bfr--100--160--epm1--60--filter/p106155
https://shop.systemair.com/upload/assets/FFR_FGR_FFK_FFS_OPERATING_MAINTENANCE_SV.PDF?2a3a378f
https://shop.systemair.com/upload/assets/BVD_FILTERKASSETT_FFK_FFR_FGR_ID5.PDF?23f3cddd

