KFB 140 S Kryddhylleflakt

Artikelnummer: 1994
Variant : 230V 1~ 50Hz

:systemair

Beskrivning

Kryddhylleflakt for placering i kék

« Frénluftsanslutning méjlig fr&n vanster och héger sida.

« L&g ljudniva

« Service- och anvandarvanlig

« Styrs via spiské&pa eller separat transformator

« Integrerad termokontakt

Fl&kten &r avsedd att monteras pd végg bakom kryddhyllan i koket och styrs da av spiskdpa. Den
kan &ven monteras i t.ex. tvattstuga och styrs dd av en separat transformator.

Bade spiskapan och transformatorn &r férsedda med snabbkontakt fér enkel montering tillsammans
med kryddhylleflakten.

Flaktpaketet med motor sitter i locket och kan vid behov tas loss for service.

Vid rengéring lossas flakthjulet och diskas i maskin eller for hand.

e

Hitta mer information i var webbkatalog
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Vikt 9.2 kg 0125 (2x)
cf/c 425
ErP
Energiklass, Standardaggregat F
Energiklass, Lokala krav C

Redo for ErP-krav ErP 2018


https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=105799
https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=105799
https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=105799

Prestandakurva

Pa

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 m?/s

Hydraulisk data

Erforderligt luftflode 0.05 m3/s
Noédvandigt statiskt tryck 225 Pa
Arbetsluftflode 0.05 m3/s
Statiskt arbetstryck 225 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m?
Effekt 79.8 W
Varvtalsstyrning - RPM 2215 rpm
Strom 0.35A
SFP

Styrspanningen

Matningsspanning

Tillbehor

RE 1,2 Transformator (16072) F251-16-50 Kdpa med trafo (5930)
F251-16-60 kdpa m trafo rostfr (16078) F251-16-60 Kapa med trafo (5931)
F251-16-70 Kapa med trafo (5932) Flexslang inkl. 2 klammer (5568
Dokument

204408 KFA, KFB 051122.PDF
Bvd Kryddhylleflakt KFB 140, Essvent ID6.pdf

1.476 kW/m3/s
2299V
230V
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