
Kopplingsschema
Se	kopplingsschemat	i	IMO-dokumentet	(s.	62)	som	finn
s	under	dokumentfliken.

Tekniska	parametrar

Nominella	data

Spänning	(nominal) 230 V

Frekvens 50;	60 Hz

Fas 1~

Ström 10 A

Min.	Motorström 0,2 A

Skydd/Klassificering

Kapslingsklass IP54

Styrenhet	och	givare

Tillåten	fuktighet,	ej	kondens 0	till	85 %RH

Tillåten	omgivningstemperatur 0	till	40 °C

Utsignal	0-10	V,	Imax 10 mA

Styrd	utgångsspänning,	ca 20 %

Max.	Effektförlust 16 W

Dimensioner	och	vikt

Djup 132 mm

Höjd 284 mm

Bredd 240 mm

Vikt 2 kg

Tillbehör

Dokument

REPT10	Spänningsreg/temp&tryck
Artikelnummer:	5699
Variant	:	230V	1~	50/60Hz

Beskrivning
Behovsstyrd	spänningsreglering	för	enfas	AC	fläktar
Steglös	reglering	av	tyristortyp	för	spänningsreglerbara	enfasmotorer.	För	utetemperatur-,	tryck-
eller	utetemperaturkompenserad	tryckreglering	av	fläktar	i	system	med	möjlighet	till	forcering.	Ett
inbyggt	motorskydd	bryter	strömmen	om	fläktens	motorskydd	löser.	Fläktens	termokontakt
måste	kopplas	in.	
Avstörning	enligt	EN	50081-1	och	EN	50082-2.

DSG	1000	(78662)
DSG	200	(78618)
TFR	Temp.	Givare	(5158)

Bruksanvisning	och	Kopplingsschema
EU_declaration_of_conformity_CXE_AVC	Modbus,	PXDM,	RTRD_RTRDU,	RETP,	REPT_SE.pdf
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