AW 550D6-2-EX
Artikelnummer: 5971
Variant : 400 V 3~ 50 Hz

Tekniska parametrar

Nominella data

Spanning (nominal) 400 V
Frekvens 50 Hz
Fas 3~

Tillférd effekt 579 W
Strom 1,15 A
Varvtal 697 r.p.m
Luftflode max 1,841 m3/s
Max temperatur pd transporterad luft max 40 °C
Max te.mperatur.pé transporterad luft vid 40 °C
spanningsreglering

Ljuddata

Ljudtrycksniva, 3 m (20m?2 Sabin) 67 dB(A)
Skydd/Klassificering

Kapslingsklass, motor P44
Isolationsklass F
Explosionssaker 12GcExellBT3
Certifikat ZELM 05ATEX0279X

Data enligt ErP

Redo for ErP-krav Inte ErP relevant
Styrenhet och givare

Temperaturomrade, omgivande och i kanal -20till40  °C
Dimensioner och vikt

Vikt 14,5 kg
Andra

Motortyp AC

:systemair

Beskrivning

EX-certifierad axialflakt for placering i vagg.

« Certifierad enligt ATEX

« Kan hastighetsstyras

« Integrerad termisk kontakt

« Explosionssaker

AW-EX-flaktarna har hastighetsreglerbara externa rotormotorer. Fldktarna har en kvadratisk flans
fér vdggmontering och &r lackerade i svart kulor. Holjet och flakthjulet &r tillverkat av stalplat. Fér
att skydda motorn mot dverhettning ar integrerade termistorer utrustade med externa ledningar
som maste anslutas till U-EK230E motorskyddsrela.

AW-Ex flaktmotor ar godkand enligt ATEX. Anvandbar fér zon 1 och 2, grupperna lIA, IIB och
temperaturklass T1, T2 eller T3 (AW 355 och AW 420 ocksd T4). Tandskydd "e".Tilloehér fér ex-
flaktar endast pa begéran.

Hitta mer information i var webbkatalog

Dimensioner
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AW 550 EX 138 72 55 18 551 558 143 14.5 610 650
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Provspanning pd temperatursensorn max 2,5V
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Hydraulisk data
Erforderligt luftflode 1.29 mé/s
Noédvandigt statiskt tryck 63 Pa
Arbetsluftfléde 1.29 m3/s
Statiskt arbetstryck 63 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m3
Effekt 3309 W
Varvtalsstyrning - RPM 894 rpm
Strom 0.74 A
SFP 0.257 kW/m?3/s
Styrspanningen 400.0 V
Matningsspanning 400 vV
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 39 60 61 66 68 66 58 49 72
Tillbehoér

RTRD 2 Transformator (5941)
U-EK230E EX Motorskydd (30199)

Dokument

Installations- och bruksanvisning se 002
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Zelm_05_ATEX0279.pdf
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