LDC 100-1200 Ljuddampare

Artikelnummer: 5996
Variant : Standardvarde

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Kanalanslutning: cirkular, insug 100
Kanalanslutning: cirkular, utblds 100
Vikt 6

Andra

mm

kg

Typ kanalanslutning Cirkular
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Dokument

LDC Typgodkénnande 2015.pdf
LDC_LDCB Tillh handlingar TG 0973.pdf
Bvd Ljudddmpare LDC, LDC-B, LDRC ID5.pdf

systemair

Beskrivning

Ljuddampare

Lattmonterad ljuddampare for rund kanal med anslutning enligt spirostandard. LDC dampar effektivt
ljudet till kanal. Fér installationer med extra héga krav pa ljuddéampning kan med férdel tva
ljuddémpare anvandas.

Ljuddamparen monteras direkt efter en flakt eller boj for effektivast démpning. For anldggningar dar
krav stalls pad 13g ljudniva bade till omgivning och kanal rekommenderas att anvénda en isolerad
flakt tillsammans med ljuddamparen.

Brandtekniska klasser utan skyddsavst&nd: El 15, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstand till:

Utrymmande person.....3 kW/m2 El 120 vid avstdnd >0 mm

Brénnbart material..... 10 kW/m?2 EI 120 vid avstand >0 mm

................................ 30 kW/m? El 120 vid avstdnd >0 mm

Isoleringstjocklek 50 mm.

Hitta mer information i v&r webbkatalog
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