
Tekniska	parametrar

Nominella	data

Spänning	(nominal) 400 V

Frekvens 50;	60 Hz

Fas 3~

Ström 4 A

Skydd/Klassificering

Kapslingsklass IP21

Styrenhet	och	givare

Tillåten	omgivningstemperatur max	40 °C

Dimensioner	och	vikt

Vikt 11,2 kg

Dimensioner

B	x H	x D

270 323 163 [mm]

Kopplingsschema

Dokument

R-DK4	KT	Transformator
Artikelnummer:	6051
Variant	:	400	V	3~	50/60	Hz

Beskrivning
Manuell	femstegstransformator	(med	motorskydd)	för	RVK	315Y4,	EX	140A-2,	EX	140A-4,	EX	180A-
4,	KTEX,	DKEX	och	DVEX	fläktar.
Trefas	fläktvariator	som	kontrollerar	fläktens	hastighet	genom	att	matningsspänningen	kan	varieras
i	fem	fasta	steg,	vilket	sker	manuellt	med	hjälp	av	omkopplaren	på	fronten.	Ett	inbyggt	motorskydd
för	anslutning	till	EX-motorernas	termistorer	bryter	matningsspänningen	vid	överhettning.
Återställning	sker	genom	att	vredet	vrid	till	"0"	i	en	minut.
OBS!	Femstegstransformatorn	får	ej	placeras	i	Ex-zonen!
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