SPI1 200 C Irisspijall
Artikelnummer: 6754
Variant : Standardvérde

Tekniska parametrar

Nominella data

systemair

Beskrivning

Systemair irisspjall SPI.

Beskrivning

SPI &r ett irisspjall for matning och injustering av luftfléden.

SPI har egenskaper som Iag ljudniva, centriskt flode, fasta méatuttag som ger noggrann flédesmatning
samt ar utrustad med regleringsfunktion som kan 6ppnas helt, vilket betyder att det inte kravs nagon
renslucka fér rengdring av kanal.

Finns i storlekarna @80-800. Spjéllet har tathetsklass C enligt EN 1751.

Spjallet ar tillverkat i galvaniserad stalplat och ar forsett med tathetsprovad gummipackning.

Max. tillaten omgivningstemperatur ar 70 °C.

Montering

SPI injusteringsspjall monteras sa att stérningsavstandet beaktas. Med SPI kan flddet méatas noggrant
&ven i narheten av storningar sdsom T-férgreningar, béjar eller framfor andra tilluftsdon. Vid
évergang...

Hitta mer information i var webbkatalog
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Téthetsklass C
Actuator/Mechanism LM24A

Typ kanalanslutning Circular
Spéanning (nominal) 24V
Power consumption in wire 2 VA
Power consumption in operation 1 W
Dimensioner och vikt

Vikt 21 kg
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Dimension Varde mm
od 199
C 58
oD 285
L 135
Del Vikt kg
SPI-200 C Iris 2.10
damper
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Prestanda

Tryckfall & ljudeffektniva (A-filtervagd) - Total ljudeffektsniva (A-viktad) - Utslappt i

rummet
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Parameter Vérde
Luftflode 333 s
Tryckfall 6 Pa
Spjéllinstallning 36 %
Spjallinstélining 36 %
Total ljudeffektsniva - Utslappt i rummet 25 dB
Total ljudeffektsniva (A-viktad) - Utsl&ppt i rummet <20 dB(A)
Total ljudeffektsniva - Hz 63 250 500 1k 2k 4k 8k
Utslappt i rummet
Lw dB 25 <5 <5 <5 <5 <5 <5
LwA dB(A) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Dokument

7621-Bvd_lrisspj__Il_SPI_ID7
7621-SP|_K-factor_diagram_20181002
DeclarationOfConformity_SPI_EN
SPI_IMO_205236_A001

SPI_manual

Produktnamn: SPI 200 C Irisspjall | Produktlank: https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=138587 | Artikelnummer: 6754 | Variant: Standardvarde |

Dokumenttyp: Produktinformation | Skapad vid: 2021-08-10 | Genererad av: Systemair Online Katalog | Sprak: Svenska

Sida2 av2


https://shop.systemair.com/upload/assets/A-IRIS_DATASHEET_SWE_SWE_7621-BVDIRISSPJLLSPIID7.PDF?8487369e
https://shop.systemair.com/upload/assets/A-IRIS_OTHER_SWE_SWE_7621-SPI_K-FACTOR_DIAGRAM_20181002.PDF?08ea216a
https://shop.systemair.com/upload/assets/A-IRIS_OTHER1_ENG_GLO_DECLARATIONOFCONFORMITY_SPI_EN.PDF?35c4d0e6
https://shop.systemair.com/upload/assets/A-IRIS_OTHER2_ENG_GLO_SPIIMO_205236_A001.PDF?2fd74b6d
https://shop.systemair.com/upload/assets/A-IRIS_USERMANUAL_SWE_SWE_SPIMANUAL.PDF?39c2f179
https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=138587

	SPI 200 C Irisspjäll
	Beskrivning
	Tekniska parametrar
	Dimensioner
	Prestanda
	Tryckfall & ljudeffektnivå (A-filtervägd) - Total ljudeffektsnivå (A-viktad) - Utsläppt i rummet
	Dokument


