systemair

SPI 400 C Irisspjall

IRIS Injusteringsspjall
Artikelnummer: 6758
Variant: Standardvarde

Systemair irisspjall SPI.

Beskrivning

SPI ar ett irisspjall féor matning och injustering av luftfléden.

SPI har egenskaper som lag ljudniva, centriskt fléde, fasta méatuttag
som ger noggrann flédesmatning samt &r utrustad med
regleringsfunktion som kan dppnas helt, vilket betyder att det inte
kravs nagon renslucka for rengéring av kanal.

Finns i storlekarna @80-800. Spjallet har tathetsklass C enligt EN
1751.

Spjallet ar tillverkat i galvaniserad stalplat och ar férsett med
tathetsprovad gummipackning.

Max. tillaten omgivningstemperatur ar 70 °C.

Montering

SPI injusteringsspjall monteras sa att stérningsavstandet beaktas.
Med SPI kan flédet méatas noggrant &ven i narheten av stérningar
sasom T-forgreningar, bojar eller framfér andra tilluftsdon. Vid
6vergang till stérre eller mindre nasta dimension, kravs inga speciella
avstand.

Tekniska parametrar

Nominella data

Tathetsklass C

Typ kanalanslutning Circular

Dimensioner och vikt

Vikt 76 kg
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Prestanda

Tryckfall & ljudeffektniva (A-filtervagd) - Total ljudeffektsniva (A-viktad) - Utslappt i rummet
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Parameter Vérde
Luftflode 125.0 /s
Tryckfall 6 Pa
Spjallinstalining 20 %
Spjallinstalining 20 %
Total ljudeffektsniva - Utslappt i rummet 28 dB
Total ljudeffektsniva (A-viktad) - Utsl&ppt i rummet <20 dB(A)
Total ljudeffektsniva - Utslappt Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
i rummet
Lw dB 28 12 10 9 <5 <5 <5 10
LwA dB(A) <5 <5 <5 6 <5 <5 <5 8
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Dimensioner
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Dimension Varde mm
od 399
C 90
oD 560
L 220
Del Vikt kg
SPI-400 C Iris damper 7.60
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Dokument

« 7621-Bvd_lrisspj__Il_SPI_ID7

« 7621-SPI_K-factor_diagram_20181002
« DeclarationOfConformity_SPI_EN

« SPI_IMO_205236_A001

« SPI_manual
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