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~laktGroup

(a) Varumarke FlaktGroup
(b) Modellbeteckning HuseMASTER RDAS
Klimatzon SEC Energiklass
. . " . Kallt -74,3 _
(c) Specifik energianvandning (SEC) Medel 332 5
Varmt -9,5 -
(d) Typ av enhet Dubbelriktad

(e) Drivenhet

Steglds varvtalsregulator

(f) Varmeatervinningssystem

Regenerativ roterande energiatervinning

(g) Termisk verkningsgrad 781 %

(h) Maximalt luftflode 430 m*/h

(i) Tillford flakteffekt, maximalt flode 332 W

() Ljudeffektniva 56 dB(A)

(k) Referensflode 0,095 m3/s
() Referenstryckskillnad 50 Pa

(m) Specificerad tillford effekt 0,44 W/m3/h
(

n) Styrtyp

Central behovsstyrning. Kontrollfaktor: 0,85

(0) Luftlackage

1,3 % (yttre)

6,0 % (inre)

(p) Blandningsgrad Ej tillampligt

(q) Visuell filtervarning Filtervarning ISYteq Touch 3.5

(r) Instruktion franluftgaller Ej tillampligt

(s) Webbadress for isartagning och montering http://flaktgroup.com

() Luftlodeskanslighet Ej tillampligt

(u) Lufttathet icke kanalansluten enhet Ej tillampligt

(v) Arlig elférbrukning 397 kWh/ar
Klimatzon Besparing (kWh/3r)

Al o . Kallt 8427

(w) Arlig besparing i uppvarmning Medel 4307

Varmt 1948
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