TFSR 315 Sileo Gra
Artikelnummer: 27645
Variant : 230V 1~ 50Hz

Tekniska parametrar

Nominella data

2018,

m
<

Spanning (nominal) 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~

Tillford effekt 231 W
Strém 1 A
Varvtal 2785 rp.m
Luftflode max 0,347 m?s
Kapacitet av kondensator 5 puF
Max temperatur pa transporterad luft max70 °C
Ma}lx te.mperaturvpé transporterad luft vid 70 C
spanningsreglering

Ljuddata

Ljudtrycksniva, 10 m (fritt falt) 44 dB(A)
Ljudtrycksniva, 3 m (20m?2 Sabin) 68 dB(A)
Ljudtrycksniva, 4 m (fritt falt) 52  dB(A)
Skydd/Klassificering

Kapslingsklass, motor P44
Isolationsklass F

Data enligt ErP

Redo fér ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
Dimensioner och vikt

Vikt 9,1 kg
Andra

Typ kanalanslutning Cirkular

Farg, hélje Gra
Motortyp AC

-systemair

Beskrivning

Takflaktar med cirkulér anslutning
« Swing-out

« Spanningsreglerbar

« Enkel att installera

* Underhallsfri och driftsaker

Takflaktar tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stalplat och med en kvadratisk basram. En
enkelsugande radialflakt med bakatbdjda skovlar och underhallsfria ytterrotormotorer. Dessa flaktar
passar for franluftsventilation i villa, flerfamiljshus, kontor och férskolor.

Flaktarna ar fallbara och utrustade med servicebrytare for enkel rengdring och service samt 1m elkabel
for anslutning till kopplingsdosa. TFSR har en cirkular anslutning och monteras med fér del pa
takgenomféring TOB/TOS.

For att skydda motorn fran Gverhettning har flaktarna termokontaktmotorskydd med elektrisk
aterstallning.

Om flakten inte kdrs kontinuerlig rekommenderar vi att ett backspjall...

Hitta mer information i var webbkatalog

Dimensioner

— -—

oD

TFSR A B 2C oD HC

315M/L 160 206 404 485 250
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Kopplingsschema
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Hydraulisk data

Erforderligt luftflode 0.17 m¥s
Noédvandigt statiskt tryck 531 Pa
Arbetsluftflode 0.17 m¥/s
Statiskt arbetstryck 531 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m?
Effekt 219.8 W
Varvtalsstyrning - RPM 2798 rpm
Strém 0.96 A
SFP 1.268 kW/m?3/s
Styrspanningen 2300V
Matningsspanning 230V
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 55 65 66 67 68 67 63 57 74
Utblas dB(A) 37 55 60 67 71 70 62 57 75
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Tillbehor

RE 1,5 Transformator (5000)

REPT6 Spanningsregl/temp&tryck (5698)
CO2 givare CO2RT-R-D (6993)

IR24-P Narvarogivare (6995)

RT 0-30 (5151)

T 120 Timer (5165)

LDC 200-600 Ljuddampare (5194)

RSK 200 Backspjall (5602)

Dokument

Flaktar_Drift och underhall_instr_202341_CE_flersprakig.pdf
TFSR MOUNTING INSTRUCTION_205504 _A001.PDF
CERTIFICATE S-MARK TFSK_R 1309486_EN.PDF
ByggvarudeklarationTFSK-TFSR, TFSK-TFSR EC ID6.PDF

REE 2 Tyristor utanpaliggande (5316)
REU 1,5 Transformator (5004)

HR1 Rumshygrostat (215150)

MicroREX D21 Plus Kopplings-ur (17822)
Sakerhetsbrytare 2-polig gra (210679)
Termostat -35... +20 C IP40 (5630)

LDC 200-900 Ljuddampare (5195)

TOB 200-315 Takgenomf. Gra (134463)
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