
Tekniska parametrar

Nominella data

Spänning (nominal) 400 V

Frekvens 50 Hz

Fas 3~

Tillförd effekt 1 332 W

Ström 2,04 A

Varvtal 1 382 r.p.m.

Luftflöde max 2,564 m³/s

Max temperatur på transporterad luft max 60 °C

Max temperatur på transporterad luft vid
spänningsreglering 60 °C

Ljuddata

Ljudtrycksnivå, 10 m (fritt fält) 41 dB

Ljudtrycksnivå, 4 m (fritt fält) 49 dB

Data enligt ErP

Redo för ErP-krav ErP 2018

Dimensioner och vikt

Vikt 71,1 kg

Andra

Färg, hölje Svart

Dimensioner

. ☐A ☐B C ☐D E F G øH I

TFC 
225 413 422 281 330 435 266 49 195 M8

TFC
280 514 523 333 450 535 368 86 245 M10

TFC
355 618 627 376 535 637 491 150 300 M10

TFC
450 924 934 531 840 946 650 76 375 M10

TFC
500 924 934 531 840 946 695 200 400 M10

TFC
560 924 934 531 840 946 744 279 470 M10

Kopplingsschema

1  Säkerhetsbrytare 2 Fläktstyr 3 Larm

RD Röd GN Grön NC/WH1 Larm ut

YE Gul BN Brun C/WH2 NC

BU Blå GY Grå

WH Vit BK Svart

Växlande kontakt aktiverad:

Spänning av Setpoint 1 aktiv

Spänning on Setpoint 2 aktiv

TFC 500 S Sileo Svart
Artikelnummer: 218858
Variant : 400 V 3~ 50 Hz

Beskrivning
TFC är en takfläkt avsedd för bostadshus och kommersiella fastigheter. Den har energieffektiva EC-
fläktar med möjlighet till behovsstyrning. TFC har en enkel och ergonomisk ”swing-out”-funktion som
underlättar underhållet. Finns tillgänglig i färgerna svart och rött.
TFC finns i två varianter:
S-varianten har potentiometer som standard, vilket gör det möjligt att styra fläktens varvtal steglöst
från 0 – 100 %. Detta är en enkel lösning när ingen behovsstyrning krävs.
Erbjuder möjlighet att kommunicera via Modbus från storlek TFC 355S till TFC 560S
P-varianten har variabelt luftflöde (VAV) tryckreglering med utomhuskompensering som
standard, men är förberedd för och kan lätt konverteras till...
Hitta mer information i vår webbkatalog
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Tillbehör

Dokument

Prestandakurva

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 m³/s
0

200

400

600

800

1000

1200

Pa

1.41

548.00

Hydraulisk data

Erforderligt luftflöde 1.41 m³/s

Nödvändigt statiskt tryck 548 Pa

Arbetsluftflöde 1.41 m³/s

Statiskt arbetstryck 548 Pa

Luftdensitet 1.204 kg/m³

Effekt 1325.0 W

Varvtalsstyrning - RPM 1333 rpm

Ström 2.04 A

SFP 0.940 kW/m³/s

Styrspänningen 10.0 V

Matningsspänning 400 V

Ljudeffektsnivå 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Insug dB(A) 47 61 66 67 64 65 63 57 73

Utblås dB(A) 50 62 64 67 67 66 62 55 73

CXE/AVC Modbus (37256)
EC-Basic-H (24807)
EC-Basic-U (24806)
EC-Vent Huvudenhet (3115)
MTP 10 (32731)
PCA 1000D2 Tryckreglering (76739)
S-5EC/FRQ (76738)
HR1 Rumshygrostat (215150)
MM6-24/D Signalväljare (13695)
Säkerhetsbrytare 3-polig grå (210680)

EC-Basic-CO2/T (24808)
EC-Basic-T (24805)
EC-Selector (9908)
EC-Vent Rumsenhet (3018)
MTV-1/010 Potentiometer (30650)
PCA-2 1000D2 (93347)
CO2 givare CO2RT-R-D (6993)
IR24-P Närvarogivare (6995)
RT 0-30 (5151)
TG 940-1200 Takgenomföring (5090)

Drift och skötselanvisning CE deklaration
MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf
BYGGVARUDEKLARATION TAKFLäKT TFC ID3.PDF
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