TG 940-1200 Takgenomforing

Artikelnummer: 5090
Variant : Standardvarde

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt

Tillbehor

BTG 940 Backspjall (5096)

Dokument

Byggvarudeklaration TG 1D3.pdf

94,5

kg

Beskrivning

Takgenomforing

Takgenomforingen ar latt att anpassa till takvinkeln
med hjalp av konsolerna, och den fungerar @ven som
en ljudddmpare. Tillverkad av galvaniserad stalpl&t och

isolerad med 50 mm mineralullsskiva samt perforerad innerplat.

Genomfdringen ar utrustad med plastrér och kabelgenomforing
for dragning av el-kabel.

Dimensioner

A B C D E
TG 740-1200 1200 694 578 655 590

TG 940-1200 1200 894 778 840 750

Haltagning i tak = B + 20 mm

of
oC

“
| I
N

98

L}

T

A B M LU A R A A

ofeD
4143

systemair


https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=116381
https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=116381
https://shop.systemair.com/sv-SE/btg--940--backspjall/p118281
https://shop.systemair.com/upload/assets/BVD_TAKGENOMF_RING_TG_ID3.PDF?5b18b54d

