TFF 100 RAL9010
Artikelnummer: 6090
Variant : Standardvarde

Tekniska parametrar

Nominella data

Air flow(s) 52;66; 78 m3/h
Typ kanalanslutning Circular
Pressure drop 13; 20; 29 Pa
Ljudeffektsniva 24; 29; 34 dB(A)
Sound pressure level (10 m2 room absorbtion area) 20;25;30 dB(A)
Dimensioner och vikt

Kanalanslutning: cirkular, insug 100 mm
Kanalanslutning: cirkular, utblds 100 mm
Vikt 0,3 kg

systemair

Beskrivning

Beskrivning

TFF &r en cirkulart tilluftsdon fér takmontage. Donet har ett justerbart tilluftsfléde och ett 360°
spridningsmonster

fran vilken upp till 180° kan skdrmas av med en avskarmning.

Hojdpunkter

« Latt, exakt justering av luftflédets volym

* Mjuk estetisk form

* Enkel installationDesign

TFF &r tillverkad av galvaniserad stdlplat lackad med pulverfarg. Produkten bestdr av den fasta
delen med infastnings-

fiadrar, kanalanslutning, ventilkroppen och den rérliga spridarplattan. Den framre plattan halls av en
centralbult och kan justeras genom att rotera pa plattan. Mellanrummet mellan plattan och
ventilkroppen kan justeras for att stalla in

onskad luftflédesvolym.

Hitta mer information i var webbkatalog

Dimensioner
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Dimension Varde mm
gD1 75
oD2 128
F 122
G (max) 30
H 60
Del Vikt kg
TFF 100 Suppl 0.30

Valve RAL9010
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Prestanda

Tryckfall & ljudeffektniva (A-filtervagd) - Total ljudeffektsniva Kastlangd (lufthastighet don 0.2 m/s)
(A-viktad) - Utslappt i rummet
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Parameter Varde
Luftfléde 125 /s
Tryckfall 13 Pa
Rumstemperatur 20 °C
Tilluftstemperatur 20 °C
Spjallinstalining 0 %
Total ljudeffektsniva - Utslappt i rummet 36 dB
Total ljudeffektsniva (A-viktad) - Utslappt i rummet 24  dB(A)
Tot ljudtrycksniva (10 m2 rumsabsorption, A-filtervagd) <20 dB(A)
Total ljudeffektsniva - Utslappt i Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
rummet
Lw dB 35 28 24 13 6 8 15 23
LwA dB(A) 9 12 15 8 6 9 16 21
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