
Tekniska	parametrar

Nominella	data

Spänning	(nominal) 265 V

Spänning 85	till	265 V

Frekvens 50;	60 Hz

Tillförd	effekt 0 W

Temperaturområde -20	till	50 °C

Skydd/Klassificering

Kapslingsklass IP30

Styrenhet	och	givare

Mätområde	för	fukt 0	till	100 %RH

Dimensioner	och	vikt

Vikt 0,137 kg

Dimensioner

Kopplingsschema

Dokument

EC-Basic-H
Artikelnummer:	24807
Variant	:	265	V	50/60	Hz

Beskrivning
Rumsregulator	för	fläktar	med	EC-motor	
•	Enkel	installation
•	För	230V	enfas-	eller	400V	trefas	fläktar
•	Steglös	behovsstyrd	ventilation	
EC-Basic	H	är	en	aktiv	fuktgivare	som	placeras	i	rummet	och	styr	fläkt	beroende	av	luftfuktighet.
Regulatorn	jämför	aktuell	luftfuktighet	med	ett	inställbart	börvärde.	Baserat	på	inställning	styr	en
0...10	V	utsignal	med	proportionell	algoritm	med	direkt	eller	omvänd	verkan,	till	inställt	börvårde.
JP1	sluten	1-2:	Befuktning	(omvänd	verkan)
JP1	sluten	2-3:	Avfuktning	(direkt	verkan)
Börvärdet	justeras	via	ratt	SW1	i	området	20-90%	RH

Hitta	mer	information	i	vår	webbkatalog
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