KV 125 XL sileo
Artikelnummer: 25369
Variant : 230V 1~ 50Hz

:systemair

Beskrivning

Kanalflaktar med cirkuldr kanalanslutning
« Spanningsreglerbar

« Inbyggt motorskydd

« Kan monteras i valfritt lage

« Underhallsfri och driftsaker

KV sileo-serien &r avsedd fér montering i kanal. Alla KV-flaktar har minst 25 mm I&ng
anslutningsstos.

Fastklammer FK gér montering/demontering enkel och férhindrar vibrationsoverféring till kanal.
Fladktarna har bakatbéjda skovlar och underh3lisfri ytterrotormotor.

KV flaktarna kan spanningsregleras, med en steglds tyristor, flerstegstransformator eller
behovsstyras. For att skydda motorn mot dverhettning har flakten inbyggd termokontakt med
manuell dterstalining.

Holjet &r tillverkat av galvaniserad stélpldt och &r falsat vilket ger ett lufttitt holje. Kanalansluten
flakt kan installeras utomhus.

Erp

Hitta mer information i var webbkatalog

Tekniska parametrar Dimensioner
Nominella data
Spénning (nominal) 230 V
wn
Frekvens 50 Hz I
Fas 1~ (=]
Tillférd effekt 52 W o!
i
Strém 0,228 A
Varvtal 2387 r.p.m.
Luftfléde max 0,107 m?/s
Kapacitet av kondensator 1,5 pF
KV 125 XL/ KV 125 XL EC 124 246 26 127 304 334
Max temperatur pd transporterad luft max 70 °C
Max temperatur pd transporterad luft vid 70 °C
spanningsreglering .
Kopplingsschema
Ljuddata
Ljudtrycksniva, 3 m (20m?2 Sabin) 41 dB(A) 230V 1 Y
Skydd/Klassificering
Kapslingsklass, motor P44 N l_ —
Isolationsklass B
Data enligt ErP
Energiklass, Standardaggregat E
Energiklass, Lokala krav C L. C
Redo for ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
Dimensioner och vikt GCJ
ot
Kanalanslutning: cirkular, insug 125 mm
Kanalanslutning: cirkuldr, utblas 125 mm g N %
g & Bl =
. ) =
Vikt 2,8 k — i — ()
9 6 A o >
Brown = Brun
Andra Blue =BI&
Black = Svart
Yellow/Green = Gul/Grén
Typ kanalanslutning Cirkular

Motortyp AC
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Hydraulisk data
Erforderligt luftflode 0.05 m3/s
Noédvandigt statiskt tryck 179 Pa
Arbetsluftfléde 0.05 m3/s
Statiskt arbetstryck 179 Pa
Luftdensitet 1.204 kg/m3
Effekt 48.9 W
Varvtalsstyrning - RPM 2477 rpm
Strom 0.21A
SFP 1.020 kW/m?/s
Styrspanningen 230.0V
Matningsspanning 230V
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 50 58 64 60 61 60 51 41 68
Utblds dB(A) 49 54 67 66 67 63 56 47 72
Omgivning dB(A) 28 24 28 40 41 42 35 24 46
Ljudtrycksniva vid 3m (20 m2? Sabine) dB(A) - - - - - - - - 39
Ljudtrycksnivan vid 3m fritt falt dB(A) - - - - - - - - 25
Tillbehor

RE 1,5 Transformator (5000)

REPT6 Spanningsregl/temp&tryck (5698)
SG 125 Beréringsskydd (5607)

CO2 givare CO2RT-R-D (6993)

HR1 Rumshygrostat (215150)

IR24-P Narvarogivare (6995)
Séakerhetsbrytare 2-polig gré (210679)
Termostat -35... +20 C IP40 (5630)
CBM 125/1,2KW 230V/1 (5480)

CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund (30021)
FGR 125 Filterkassett (1804)

LDC 125-1200 Ljuddémpare (5997)
LDC 125-600 Ljuddampare (5190)
RSK 125 Backspijall (5598)

Dokument

Flaktar Drift och underhdll_instr 202341 CE flersprakig.pdf
Byggvarudeklaration_Kanalflakt K-KV, K-KV sileo ID13

REE 1 Tyristor utanpéliggande (5314)
REU 1,5 Transformator (5004)
VKK 125 Backspjall (1624)
DTV500A (96807

IGK 125 Intagsgaller (1631)

RT 0-30 (5151

T 120 Timer (5165)

VBC 125-3 Vattenbatteri (9839)
CBMF 125-1,2 230V/1 (12242)
FFR 125 Filterkassett (1768)

FK 125 Fastklammer (1608)

LDC 125-300 (53722

LDC 125-900 Ljuddampare (5191)
VBC 125-2 Vattenbatteri (5457)
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